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[bookmark: _Toc43543166][bookmark: _Toc43714172]产品说明
   风口式排风高效过滤装置主要安装于实验室围护结构上，可进行原位消毒及检漏，该类设备在使用过程均可有效防止病原微生物向外界环境的泄漏。 
   本公司产品依据 GB19489-2008《实验室生物安全通用要求》、JG/T 497-2016《排风高效过滤装置》和GB/T13354-2020《高效空气过滤器》的规定要求设计，配备有下游采样口、驱动机构、循环消毒接口、消毒效果验证口、排风高效过滤器、过滤器阻力监测器等，见图1和图2。
[image: ] [image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\bf8399834f1c5629402590e0f0e2ac2.jpg]
图1                         图2
采用公司独创的逐点扫描检漏技术，对高效空气过滤器及安装边框进行原位扫描检漏；采用气体消毒剂在实验室内循环往复穿透 HEPA 过滤器的方式对过滤器进行原位气体消毒灭菌，可实时显示高效空气过滤器阻力，操作、维护简便。 
从结构型式和排风方式上，扫描风口可分为侧排式和顶排式两种型式。
[bookmark: _Toc43714173]通用参数
1、自主知识产权；
2、每个产品都有唯一ID； 
3、整体采用优质304不锈钢材质制作，连接处采用满焊焊接。 
4、气密性：在+1000Pa及-1000Pa压力下分钟泄漏率不大于装置净容积的0.1%，满足规范要求； 
5、 承压能力：在-2500Pa压力下持续作用60分钟，未产生永久性结构变形；
6、过滤器阻力：在额定风量下，过滤器阻力检测口测量过滤器实际运行阻力不超过200Pa。
7、采用公司独创的逐点扫描方式（可实现手，自动模式转换）进行扫描，实现无死角扫描，扫描范围涵盖过滤器出风面及过滤器与安装边框连接处，扫描过程有明确的起点和终点位置的光提示，扫描过程扫描路径重叠，消除采样探头边角漏点不易识别风险，扫描检漏采集模块见图3；
8、漏点识别的有效性：可识别人为制造漏点，并可对漏点的位置准确定位；
9、可进行循环消毒及进行消毒效果验证，接口位置见图3； 
10、步进电机精准控制采样头与自动扫描装置（需另行购买）控制屏一致；
11、配备标准 LIGHTHOUSE接口，数据可靠。
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图3


[bookmark: _Toc43714174]产品规格及参数
[bookmark: _Toc43714175]出风口顶排
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备注：此图纸按照墙体50mm厚度设计，如果墙体厚度大于50mm，将右视图中390mm腔体厚度尺寸进行增大，请在订货前联系公司技术人员。
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[bookmark: _Toc43714176]出风口侧排
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备注：此图纸按照墙体50mm厚度设计，如果墙体厚度大于50mm，将右视图中390mm腔体厚度尺寸进行增大，请在订货前联系公司技术人员。
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隔膜真空泵                     手持式压力检测仪
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激光粒子计数器（LightHouse品牌）       多功能数字风速仪
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公司自主研发的，专门针对本公司的BIBO、排风高效过滤装置，如图
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[bookmark: _Toc43714180]测试功能描述
1. 公司自主研发的，专门针对本公司的BIBO、排风高效过滤单元
2. 测试仪器连接设备后，自动识别设备ID，自动切换到该设备的检测模式
3. 测试仪显示屏精准控制步进电机走位，使之与测试仪显示屏同步
4. 数据采集口按照LIGHEHOUSE仪器（需另行采购）设置，数据可靠
5. 测试仪器内置安卓操作系统，支持中英文输入
6. 能准确反映漏点位置，自动生成图表，支持疑似漏点自动复查
7. 扫描结束，自动截屏并保存
8. 自动生成扫描报告，并评价扫描结果
9. 生成报告不可人为修改
10. 支持报告一键导出
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 （1）安装前打开包装，请仔细阅读本用户手册，检查表面是否有挤压、破损，如有问题与供应单位联系。
（2）依据扫描风口安装开口尺寸，预先在安装壁板上开设安装口。 
（3）将地面清理干净，如地面不平，应使用相应填充材料将地面填平，保持地面光整。 
（4）将扫描风口倾斜推入安装开孔，使得壁板超出风口正面5mm 为宜；调整间隙量。调整风口四面与壁板的间隙量，使得风口周边缝隙均匀。 
（5）风口箱体与壁板进行涂抹密封胶处理，保证无泄漏。
（6）风口箱体与地面进行涂抹密封胶处理，保证安装无泄漏。 
（7）待密封胶硬化后，将排风口与实验室系统排风连接。
（8） 拆除扫描风口孔板安装螺栓，取下孔板。 
（9） 对扫描风口箱体内腔进行擦拭清洁处理和吹扫，坚决避免金属屑残存箱体内。 
（10）安装高效空气过滤器和压板框，采用螺栓预紧压紧过滤器安装框，保证过滤器压紧程度和受力均匀性。 
（11）按拆除方法安装扫描风口孔板。
[bookmark: _Toc43543199][bookmark: _Toc43714183]安装注意事项
安装前应测量风口实际尺寸。开口时依据实际尺寸开设，开口尺寸应大于箱体各尺寸 10mm 为宜，应避免开口过大或过小。开口后需对壁板边侧毛刺及断面粗糙层进行修整，采用耐腐蚀型材包覆，尽量保持壁板平顺。
[bookmark: _Toc43714184]设备运行
[bookmark: _Toc43714185]消毒
该设备采用与实验室同步消毒的方式对过滤器进行消毒。
在配套安装生物安全密闭阀等设备进行局部管道封闭后，也可采用气体循环消毒装置对该设备进行消毒。
消毒时根据实验室消毒具体情况与实验室一并进行消毒。
消毒作业程序依据业主单位规定进行。
[bookmark: _Toc43714186]过滤器更换
根据高效空气过滤器的阻力（压力表压力值）判断是否需要更换高效过滤器，一般当过滤器终阻力达到初阻力两倍时需进行高效空气过滤器更换。更换过滤器前，须对高效过滤器进行原位消毒，消毒结束后方可更换高效过滤器。压力表过滤器也需一并更换。
[bookmark: _Toc43714187]注意事项
1、扫描风口正常使用风量不能高于过滤器额定风量； 
2、风口箱体为气密性结构，严禁箱体上开孔。风口密封槽开孔后需进行密封处理，保证风口气密性；箱体表面如需进行焊接操作，须在箱体加强板上进行。 
3、 在风口正常运行时，严禁使用任何物体撞击高效过滤器，如高效过滤器遭到破坏，应立即更换高效过滤器； 
4、 更换高效过滤器时应注意拆箱、搬运及安装取用时保护滤纸完整无损，严禁物品触及滤纸造成破损； 
5、 更换过滤器时，要注意高效过滤器气流流向标志与排风气流方向一致； 
6、 在拧紧过滤器压框螺母时，用力要均匀、适当，确保高效过滤器密封稳定可靠，避免高效过滤器变形而导致泄漏。
[bookmark: _Toc43543211][bookmark: _Toc43714188]设备维护
[bookmark: _Toc43111852][bookmark: _Toc43543212][bookmark: _Toc43714189]维护条例
特别注意：业主单位操作维护人员负责定期检查设备内各部件的运行状态，以及对各部件进行相关保养。如业主方操作维护人员未能及时发现设备运行故障、零部件故障、易损件及耗材故障导致的生产或安全事故，我司不承担任何由此造成的损失。
质保期内，非业主方原因而损坏的零部件应由我司负责免费更换。
我司免费提供使用、维护、保养知识现场培训。
在设备寿命期内，我司免费提供故障排除指导服务。
质量较重或较重要的部件同样的故障第三次出现时，征得业主同意后在不影响业主生产的前提下免费更换该部件。
质保期内，质量较重或较重要的部件更换第二次后依旧不能解决问题，征得业主同意后在不影响业主生产的前提下免费更换整台设备。
耗材高效过滤器在系统通过验收后，不在保修范围内。
温馨提示：请用户单位操作维护人员在使用前详细阅读本用户手册。
[bookmark: _Toc43111853][bookmark: _Toc43543213][bookmark: _Toc43714190]联系方式
全国统一售后服务联系电话：0315-6661668
售后联系人：贾海瑞 18713836596
[bookmark: _Toc43543214][bookmark: _Toc43714191]出厂配置清单
风口式高效空气过滤装置                  1   台
HEPA 高效过滤器	                    （随订货产品需要配置）
风口式高效空气过滤装置用户手册          1   本
风口式高效空气过滤装置合格证	        1   个
产品出厂检测报告	                      1   份
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