调节阀压降越低越好吗？
一些风量调节阀厂家宣传其风阀压降非常低，只有20-30 Pa，而有些风阀的压降要100 Pa甚至200 Pa以上。低阻力可以节约风机电耗，但是风量调节阀的压降越低越好吗？
工作压差vs全开压降
风阀在额定风量（最大设计风量）下的阻力通常是风阀处于全开时的压降。该阻力值对于评价关断阀（如密闭阀、防火阀、止回阀）有意义。然而，对于调节阀我们更关心的是它能实现控制时的工作压差。因为无论是蝶阀还是文丘里阀，风阀在全开时的调节性能是不理想的。对于文丘里阀，锥形体的弹簧必须处于受压状态才能工作。而对于蝶阀，开度在10-80%之间才会有比较理想的调节特性。所以，正常工作的调节阀的开度不是在全开位置。通常，控制阀的工作压差需要150 Pa或更大。
调节阀工作时的压降占所在支路压降的比值被称为阀权度。阀权度越大，风阀对该支路风量的控制效果越好。相反，风阀工作时的压降太小，它的话语权就非常小，其阀片调节时对其所在支路风量的改变就很小。只有在风阀开度很小时才能明显改变风量，而且继续关小后，风量陡降。这种风阀呈现出明显的快开特性，属于关断阀，不适合作为控制阀使用。
通常阀权度小于20%对控制是不利的。对于净化空调系统，送风和排风上安装了HEPA过滤器，通常其初阻力约100-250 Pa，终阻力会达到500 Pa. 所以，调节阀需要足够的工作压差来保持良好的控制。

系统耦合与风阀抗干扰
通常风系统会有多个并联的支路，一个支路的风阀进行开度调节会对其他支路的风量控制产生干扰。当某个支路的阻力太小的时候，其风量受到的扰动会比较大。
比如化学实验室的通风系统中有若干台变风量排风柜，当某台排风柜移门高度的变化时，相应地排风阀就要进行开度调节，主排风道的静压会随之波动，从而影响其他排风柜的排风量。这种现象被称谓耦合。耦合对系统的控制稳定性提出了比较大的挑战。如果风阀的压降过小，那么排风柜之间容易相互干扰，严重时难以保证排风量的稳定控制，甚至可能导致有害物外溢。
我们把风阀所在某一支路的设计压降与离风机最近支路资用压降的比值称谓平衡度。平衡度越低，支路之间越容易出现相互干扰。提高支路平衡度的方法有两个：一是减小主管道阻力，二是提高支路阻力。当然，最有效的方法就是后者。也就是说，适当提高调节阀的工作压差可以提高支路平衡度，提高系统抗干扰能力。

结论
调节阀的首要目的是控制风量或压差，不是降低阻力、节省风机能耗。工作压降太低的风阀不仅难以控制其所在支路的风量，而且不利于克服支路之间的相互干扰。工程设计人员应在风阀选型、风道阻力计算和风机选型时，需要给与调节阀足够的设计工作压差，以保证各末端风阀的阀权度和支路的平衡度，从而实现系统风量和压差的可调节性和稳定性。

